il

HAUPTMERKMALE

HAUPTMERKMALE DES WAGENS

Motor

Viertakt-Benzinmotor, Baumuster Fiat 120.000, mit
folgenden Hauptmerkmalen:

Zylinderzahl 2 liegend, in Reihe
Zylinderbohrung 67,4 mm
Kolbenhub . 70 mm
Gesamthubraum 499,5 cm?
Hoéchstleistung (am Prifstand, bei einge-

laufenem Motor mit Luftgebldse ohne

Auspufftopf, in Meereshdohe) 17,5 PS
Entsprechende Drehzahl 4600 U/min
Verdichtungsverhaltnis . . . . . . . . . . 75

Grosstes Drehmoment (am Prifstand bei
eingelaufenem Motor mit Luftgeblédse
ohne Auspufftopf, in Meereshdhe)

Entsprechende Drehzahl

300 cmkg
3200 U/min
Zylinder: aus Gusseisen, mit Kihlrippen.

Kurbelgehdause: aus Aluminium.

Zylinderkopf: aus Aluminium,
Ventilsitzen.

Kurbelwelle: zweifach gelagert.

Steuerung: hédngende Ventile im Zylinderkopf, die
Uber Stosstangen und Kipphebel von der im Kurbel-
gehause gelagerten Nockenwelle betatigt werder. An-
trieb durch eine Kette.
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Abb. 3.

Triebwerk (Dreiviertelansicht von hinten
rechts).
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Abb. 4. - Querschnitt des Motors durch einen Zylinder.
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